
GAMME MOTEURS MARINS UTILISATION PLAISANCE ET PROFESSIONNELLE

MODÈLES MOTEURS
PUISSANCE

(EN CH)
PUISSANCE 

FISCALE (EN CV)
CYLINDRÉE 
(EN CM3)

NOMBRE DE 
CYLINDRES

DISPOSITION 
DES CYLINDRES

RÉGIME MAXI    
(EN TR/MN)

POIDS      
(EN KG)

TRANSMISSION

MINI 17-LA 16 2,55 635 2 L 3600 103 LA
MINI 17-SD 16 2,55 635 2 L 3600 141 S
MINI 29-LA 27 3,82 952 3 L 3600 129 LA
MINI 29-SD 27 3,82 952 3 L 3600 165 S
MINI 33-LA 31 5,29 1318 3 L 3000 159 LA
MINI 33-SD 31 5,29 1318 3 L 3000 196 S
MINI 44-LA 42 7,05 1758 4 L 3000 188 LA
MINI 44-SD 42 7,05 1758 4 L 3000 220 S
MINI 55-LA 50 7,05 1758 4 L 3000 192 LA
MINI 55-SD 50 7,05 1758 4 L 3000 225 S

MINI 62-LA * 59 9,27 2311 4 L 3000 234 LA
SK-60-LA 60 9,73 2434 4 L 2700 234 LA
SK-60-SD 60 9,73 2434 4 L 2700 269 S

MINI 74-LA 64 13,36 3331 4 L 2500 338 LA
SM-82-LA 82 13,36 3331 4 L 2500 347 LA
SM-94-LA 94 13,36 3331 4 L 2500 355 LA

SM-103-LA* 103 20,04 4496 6 L 2500 459 LA
SDZ-165* 160 19,11 4764 4 L 2300 646 LA
SDZ-205* 197 28,66 7146 6 L 2300 788 LA
SDZ-280* 272 28,66 7146 6 L 2300 841 LA

LA = ligne d'arbre / SD = sail drive
* Non utilisable en application Plaisance


